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TERMOMETR SZPILKOWY BEZPRZEWODOWY
TFA 14.1504 DO 300st.C

Cena brutto 190,00 zł

Cena netto 154,47 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy TFA 14.1504

Kod producenta TFA 14.1504

Producent TFA DOSTMAN ELEKTRONIC

Opis produktu
TERMOMETR  BEZPRZEWODOWY TFA 14.1504 DO 300°C

nowość rok  2013/2014 NIEMIECKIEJ FIRMY TFA!

Termometr Cook Chef TFA 14.1504 DO WYSOKICH TENPARATUR jest znakomitym
rozwiązaniem kontroli temperatury  podczas wędzenia lub pieczenia na odległość do 40m.
Posiada sondę  szpilkową na przewodzie w stalowej osłonce  (koszulce).
Odczyt temperatury następuje z użyciem odbiornika, na którym  można
 zaprogramować czas obróbki termicznej oraz próg alarmowy temperatury.

CECHY PRZYRZĄDU:
 natychmiastowy odczyt wyniku
 czujnik z nadajnikiem także posiada własny wyświetlacz LCD
 zasięg transmisji do 40 metrów bez barier architektonicznych
 kompaktowa, odporna obudowa- czujnik na kablu o długości 80 cm, ostrzowy
 możliwość wprowadzenia wartości alarmowej temperatury
 timer oraz stoper
 programowanie różnych typów mięsa (przyrząd sam wybiera
 z menu optymalne parametry obróbki termicznej)
 uchwyt do zawieszenia lub podstawka

DANE TECHNICZNE:

zakres pomiarowy 0...+300oC
wyświetlacz LCD (nadajnik oraz odbiornik)
rozdzielczość odczytu 1,0°C
timer 23 godziny i 59 minut
czujnik ostrzowy,
stal nierdzewna, kabel w oplocie
zasilanie stacja bazowa: 2x bateria 1,5V AAA
nadajnik: 2x bateria 1,5V AAA
(baterie dostarczane są wraz z przyrządem)

- wymiary (stacja bazowa) 60 (65) x 21 (28) x 105 mm
(nadajnik) 63 x 23 x 85 mm
- ciężar ok 67 g / 60 g (bez baterii

Termometr  ten  (przeznaczony do wysokich temperatur) nie może być narażony na dużą wilgotność , w takim
przypadku należy zabezpieczyć  przewód  sondy koszulką silikonową.
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W przeciwnym przypadku sonda może ulec uszkodzeniu.
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