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1 mm

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

TERMOMETR TABLICOWY
Z SONDA ST-9290 D

- 50 do +300°C z ALARMEM

ZASTOSOWANIE

- gospodarstwo domowe: centralne ogrzewanie, rolnictwo, motoryzacja,

TERMOMETR TABL.S5T-9290 D/1m Z SONDA -
50 do +300st. ALARM!!

65,00 zt
52,85 zt
Dostepny
24 godziny
ST-9290
ST-9290

ATM LTD

fotografia, przygotowanie i przechowywanie zywnosci, chtodnictwo, farmacja, laboratoria.

Termometr elektroniczny z ciektokrystalicznym wys$wietlaczem,

sonda odczytuje temperature na koricu 90cm przewodu.

Termopara (czujnik) moze zosta¢ umieszczony w dowolnym miejscu - akwarium, lodéwce,

zamrazarce, szklarni itd. wszedzie tam, gdzie wystepuje zakres temperatury od -50°C do 300°C.

Jezeli jestes witascicielem sklepu spozywczego, restauracji,

zaktadu gastronomicznego,wiesz, ze wedtug HACCP powinienes 3 razy dziennie

robi¢ odczyty temperatur z lodéwek i zapisywac je.

FUNKCJE:
ON / OFF
MAX / MIN

HIl / LOW - alarm dolnego i gérnego zakres

CHARAKTERYSTYKA:

zakres pomiarowy: -50°C ~+300°C

sonda o di. 6 cm (metalowa czes$¢ 4,5 cm) o $r.3mm na przewodzie o dt 90cm
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wymiary termometru:

tyt wewnetrzny 5,8 x 3,2
przéd/tyt zewnetrzny 6,2 x 3,6
przéd ekran 4,8 x 2,2

5,8cm x 3,2cm

pomiar co 1 sek

wskazanie stabej baterii

dopuszczalna temperatura dla plastikowych czesci: -10°C ~ +40°C
bateria: 1 X 1. 5V "AG13/A76" lub réwnowazna
z tytu przyssawka

kolor: czarny
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