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WODOSZCZELNY TERMOMETR SZPILKOWY
TFA 30.1040 HACCP WZORCOWANY

Cena brutto 232,00 zł

Cena netto 188,62 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki Wzorcowanie 1-7dni

Kod producenta TFA 30.1040

Producent TFA DOSTMAN ELEKTRONIC

Opis produktu
WODOSZCZELNY TERMOMETR SZPILKOWY TFA TFA 30.1040 HACCP ŚWIADECTWO WZORCOWANIA 

Przetestowany zgodnie z HACCP  dla kontroli żywności
 

CHARAKTERYSTYKA:

- łatwa w czyszczeniu osłona i obudowa, duża odporność mechaniczna

- możliwość pomiaru temperatury powietrza, produktów ciekłych, stałych a także zamrożonych

- przewężenie na końcu sondy ułatwia jej wkłucie w towary zamrożone

- wygodne ucho do zawieszania na końcu przyrządu

- wodoszczelność IP67 (praca w warunkach przemysłowych i zewnętrznych, mycie)

- szybki i dokładny pomiar co 1 sekundę

- łatwo czytelny wyświetlacz

- funkcja pamięci zmierzonych wartości MAX/MIN oraz HOLD (zatrzymanie  wskazania)

- przełączanie jednostek °C/°F

- w wyposażeniu osłona na sondę z wycięciem do pomiarów temperatury powietrza  oraz z klipsem mocującym

DANE TECHNICZNE:

- zakres pomiarowy -40...+250 °C

- dokładność pomiaru:  ±0,5 °C w zakresie -10...+100 °C

                                    ±1,0 °C w pozostałym

- rozdzielczość wskazania 0,1 °C

- czas t90 ok. 8 sekund w wodzie

- temperatura pracy obudowy 0...+40 °C

- element pomiarowy półprzewodnikowy NTC

wygenerowano w programie shopGold

http://cyfrowe24.com/wodoszczelny-termometr-szpilkowy-tfa-301040-haccp-wzorcowany-p-1179.html


 

- zasilanie 1x bateryjka LR44/A76

- trwałość baterii typowa 12 miesięcy

- wymiary: 220 x 25 x 20 mm;

- ciężar: ok. 50g

- czujnik ostrzowy 105 x Ø 3,5 mm (końcówka 20 x Ø 2,0 mm)
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